
Descripción

Set de 4 guía cables vertical para la gestión de los cables de una forma guiada y ordenada. Fabricado en 
ABS negro, con aristas redondeadas. Admite varias posiciones de montaje. Ahorra espacio en el Rack al 
no ocupar espacio en “U”.

Aplicaciones

El guía cables vertical facilita el cableado en racks y server racks.

Normativa

 ■ Standard EIA-310-D
 ■ Norma RoHS

 ■ IEC 60297-2 / 60297-3
 ■ Conformidad CE

Ventajas

 ■ Montaje vertical u horizontal
 ■ Ahorro de espacio en U
 ■ Garantía: 5 años

Características Técnicas
 ■ Material: ABS
 ■ Color: Negro RAL-9005
 ■ Unidad embalaje: 4

Ref. Descripción Alto mm Ancho mm

5528 Pack 4 liras guía cables Universal 48 45

Información Comercial

Specialist Manufacturer Voice & Data™

OPENETICS
Pack 4 liras guía cables Universal

Sede Central y Oficinas en España 
Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de 
modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.
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Ahorro de espacio en U


